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EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti

Evropsky fond pro regionalni rozvoj

Pro vodu,

vzduch a prirodu





Příloha č. 2 ZD
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

samosběrného zametacího vozu

pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu „Snížení prašnosti ve městě Kasejovice“ zadávanou zadavatelem Město Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice, IČ 00256731.
Požadované technické parametry

1. Zametací stroj

Motor:

palivo:
diesel

emisní norma:
 min. 97/68/EC Stage IIIA

výkon:
min. 38 kW (51bhp)

Řízení:

řízení:
pravostranné

pojezd:
hydrostatický

pohon kol:
4 x 4 (4WD)

pracovní rychlost:
0 – 15 km/h 

přejezdová rychlost:
0 – 38 km/h

listové odpružení na obou nápravách

kloubové provedení

Kabina:

Počet míst k sezení:
2

Zvukotěsně izolovaná

Klimatizovaná


Topení a ventilace

Počitadlo motohodin

Ruční plyn

Světelné indikátory pro provozní systémy

Ovládací panely

Odpružené sedadlo řidiče

zpětná zrcátka

Horní pracovní světlomety

Výstražné a signalizační osvětlení

Pracovní světla


Rozměry a hmotnosti:

Obrysový poloměr otáčení:
max  2 000 mm

Poloměr otáčení mezi zdmi:
max. 3 400 mm

Maximální šířka 
max. 1 400 mm

Výška (bez výstražného majáku)
max. 1 900 mm

Celková hmotnost:
                                                    do 3500 kg (řidičské oprávnění typ B)

Další výbava:

Oranžový maják

Multifunkční vyměnitelný systém pro zadní nástavby 
(možnost výměny zametací nástavby např. za cisternu), 

vyměnitelný systém pro přední nástroje (kartáče např. za skrápěcí lištu)

2. Zametací nástavba:

kartáče/sací systém:

Uložení kartáčů: 
přední, před nápravou

Šířka sací hubice:
min. 750 mm

Průměr kartáčů:
min. 900mm

Základní zametací šíře:
 1200 – 2400 mm

Ovládání kartáčů:
nezávislé

Počet kartáčů:
2

Plynulá regulace otáček kartáčů z kabiny obsluhy

Plynule regulovatelný sací výkon


Válcový kartáč                                                                                  průměr min. 500 mm
Norma snížení prašnosti:
norma PM 10

Sací hadice  

Přímý výhled z kabiny na sací hubici  

Zásobník smetků:

Hydraulické vyklápění nečistot do výšky:

min. 1600 mm

Nouzová ruční pumpa pro vyklápění


Nerezové provedení 

Turbína mimo násypku

Nosnost zásobníku

min. 1,1 t

Objem násypky:

min.1,4m3

Vodní okruh:

Vodní nádrže umístěné mimo násypku

Materiál vodních nádrží: 

plast 

Objem vodních nádrží:

min. 240 l

Zkrápění na kartáčích

Zkrápění v sací hadici

Recyklační vodní systém

Příslušenství:

Vnější sací hadice:
     délka min. 3000 mm

Vysokotlaký čistič:
tlak min. 110 bar, s 5 m hadicí, vysokotlakou pistolí 


(pro čištění zametací nástavby, pracující s vodou z nádrží)

3. Cisterna na vodu s kropící lištou:

Kapacita vodní cisterny
min. 1000 l

Zkrápěcí lišta, stranově natáčecí
(montáž místo zametacích kartáčů) 
šířka min 1,6m

Vysokotlaké čerpadlo součástí nástavby
Naviják s 15 m hadicí
Korba pro montáž kropící nástavby
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